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Installationsvejledning

1.1 Installation af CaliPilot

Sørg først for at PDA’en er tilsluttet pc’en.

On Zipp den ”CaliPilot” som du har downloaded for at installere programmet. 

Dobbelt klik på ikonet InstallCaliPilot og følg instruktionerne.

Installer programmet CaliPilot

Vælg dette menupunkt for at installere CaliPilot programmet. Videre instruktion nedenfor.

Installer Macromedia Flash Player for Pocket PC

Macromedia Flash Player 7 for Pocket PC skal være installeret på PDA’en, for at CaliPilot programmet kan afvikles.

Vigtigt: Macromedia Flash Player 7 for Pocket PC skal være installeret på pc’en, før du installerer CaliPilot programmet. 

Hent Macromedia Flash Player 6 for Pocket PC

Hent evt. selv Macromedia Flash Player 7 for Pocket PC fra Adobes’s hjemmeside.

Når menupunktet ” Installer programmet CaliPilot” er valgt, kommer vinduet vist i Figur 1 frem på skærmen med et hurtigt overblik over programmets funktioner. Her skal vælges ”Next>” for at fortsætte installationen eller ”Cancel” for at afbryde.
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Figur 1: Skærmbillede  for installationsstart

Når man har valgt at fortsætte med installationen, kommer vinduet med licensbetingelser frem som vist i Figur 2. Her skal vælges ”I accept the terms in the license agreement” for at få lov til at installere programmet, hvilket så gøres ved at trykke på ”Finish”-knappen (Figur 3).
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Figur 2: Skærmbillede med licensaftalen

Når rettighederne er accepteret, spørger installationen om programmet skal installeres i standardinstallationsmappen. Her skal vælges ”Ja” for at sikre korrekt programafvikling. Vinduet er vist i Figur 3.
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Figur 3: Skærmbillede med standardinstallationsmappen

Når der klikkes ”Ja”, begynder installationen som vist i Figur 4.
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Figur 4: Skærmbillede af installationsprocessen

Når installationen er færdig kommer et vindue som vist i Figur 5. Klik ”OK” for at afslutte installation.
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Figur 5: Skærmbillede af afslutning

Programmet er nu installeret. Se yderligere information om brugen af programmet i sektion 2  

2. Brug af CaliPilot

Når CaliPilot programmet er installeret, som beskrevet i sektion 1 ”, kan programmet findes på PDA’en ved at trykke på ”Start”-knappen og vælge ”Programs” menupunktet. Herunder findes programmet under navnet PDA-tool. Tryk på ikonet for at starte programmet.

Hvis fejlmeddelelsen nedenfor kommer frem på PDA’en, skyldes det at Macromedia Flash Player for Pocket PC ikke er installeret. Se mere om installation af Macromedia Flash Player for Pocket PC i sektion Error! Reference source not found. ”Error! Reference source not found.”.
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Når PDA-tool programmet er startet, har man altid adgang til de to sider: ”Forside” og ”Hjælp” øverst i vinduet. På ”Hjælp” siden er der en kort forklaring, af hvorledes man benytter programmets funktioner. ”Forsiden” er beskrevet under sektion 2.1.

2.1 Forside menu

På Figur 6 ses menupunkterne på forsiden. De enkelte menupunkter aktiveres ved at trykke på dem. Funktionaliteten under hvert enkelt menupunkt er beskrevet i de følgende undersektioner.
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Figur 6: Skærmbillede af programmets forside

Man kan gå direkte tilbage til forsiden fra alle andre vinduer i programmet, ved at trykke på ”Forside” i øverste venstre hjørne af vinduerne.

Programmet gemmer værdierne af de variable, man har indtastet undervejs. For at slette disse værdier kan man trykke på ”Slet alt” på forsiden.

2.1.1 Kontroller hastigheden

Under menupunktet ”Kontroller hastigheden” kan du beregne hastigheden i km/t ud fra den tilbagelagte afstand angivet i meter og den tid det tog at køre afstanden angivet i sekunder.

Værdier indtastes i felterne ved at trykke på pågældende felt. Herefter kommer der et numerisk tastatur frem, hvorpå det er muligt at indtaste den ønskede værdi.

Figur 7 viser to skærmbilleder af menupunktet. I billedet til venstre er der endnu ikke indtastet værdier, hvorimod der er ved at blive tastet en værdi ind i ”Tid” feltet i billedet til højre. Det numeriske tastatur kan ses i midten af dette billede.

NB Ønsker man at rette i input, skal man selv slette først (”C” på tastaturet).

For at beregne hastighed skal man trykke på ”Vis resultat”-knappen, når de øverste værdier er indtastet.

Hvis hastighedskontrollen er en del af kalibreringsarbejdet, hvor man skal kontrollere dyser, der allereder sidder på bommen, har man nu brug for at kende den nødvendige dyseydelse, der skal til for at opnå en ønsket udbringningsmængde. Man kan enten gå tilbage til forsiden og vælge ”ISO dyseregner” i menuen, eller man kan gå videre til ”Find dyseydelse” via den røde pil ”Motor rpm for ønsket hastighed”.

Hvis hastighedskontrollen ikke giver nøjagtig den ønskede hastighed, kan man finjustere ved at regulere motoromdrejningerne under menupunktet ”Motor rpm for ønsket hastighed”, som er beskrevet i den næste sektion.
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Figur 7: Skærmbilleder af menupunktet "Kontroller hastigheden
2.1.2 Motor rpm for ønsket hastighed

Gav hastighedskonrollen ikke præcis den ønskede hastighed, kan man finjustere ved at ændre omdrejningerne. Vha den målte hastighed og anvendte motor rpm kan man beregne, hvor mange omdrejninger man skal køre med for at ramme den ønskede hastighed, se figur 9.
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Figur 8: Skærmbillede af menupunktet "Motor rpm for ønsket hastighed"

2.1.3 Find dyseydelse

Under menupunktet ”Find dyseydelse” kan man beregne den nødvendige ydelse per dyse på grundlag af hastighed og ønsket udbringningsmængde: indtast hastighed (km/t) og udbringningsmængde (l/ha) – tryk på vis resultat. Se fig 10.

NB Ovenstående er baseret på standard-afstand mellem dyser på 50 cm. Bruges DuoCap med 2 ens dyser skal hver dyse kun give den halve ydelse.

Giver den praktiske dysekontrol med målekanden en mindre afvigelse, kan ydelsen justeres ved at regulere trykket: aktiver den røde pil for ”Trykjustering”.
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Figur 9: Skærmbillede af menupunktet "Find dyseydelse"

2.1.4 Trykjustering

Menupunktet ”Trykjustering” giver mulighed for at fin-justere trykket, så man opnår præcis den ønskede dyseydelse. Det forudsættes, at der er foretaget måling af dysernes ydelser ved et kendt tryk. ”Målt ydelse” og ”målt tryk” indtastes sammen med den ønskede ydelse, og det tryk der skal anvendes for at få den ønskede ydelse, kan nu beregnes. 

NB Justering af dyseydelse vha trykket bør kun ske med velfungerende dyser og ikke hvis dyserne er så slidte, at de bør skiftes ud (gns. ydelse steget mere end 10%). For at kontrollere dyserne for slid aktiveres pilen: ”Slitage og ensartethed”.

Figur 10 viser et skærmbillede af menupunktet.


[image: image6.png]Trykjustering

Bnsket ydelse [14 Jimin
Méitydelse [15 Jumin
Mt tryk [26 Joar

Ved at sendre vkkettil 226 bar
fas enskede vdelse pa 1.4 Urmin

Check igen med mélekanden

- Sictage og

g ensartethed





Figur 10: Skærmbillede af menupunktet "Trykjustering”

2.1.5 Slidtage og ensartethed

Under menupunktet ”Slidtage og ensartethed” kan dysernes ydeevne kontrolleres, med henblik på om de skal udskiftes.   


[image: image7.png]Hizlp

o yser IS

-

Ved hurtig test skal testes min. 2
dyser pr. sekion.

h SO Dyseregner






[image: image8.png]Kontroller alle dyser

referencedysen

Hejst acceptahle
gennemsnitydelse 22





Figur 11a: Valg af slidtest

Fig 12b: beregning af  højeste acceptable                         gennesnitsydelse

Der er to testmuligheder – en hvor alle dyser kontrolleres og en hurtig test, hvor minimum to dyser per bomsektion kontrolleres. Skærmbilledet Figur 11a viser disse to muligheder, som vælges ved at trykke på de respektive knapper eller pilene ud for disse.

”Kontroller alle dyser” er den grundige dysetest, hvor dyserne accepteres hvis gennemsnitsydelsen ikke er steget mere end 10%, og ingen enkeltdyser afviger mere end 5% for gennemsnitsydelsen. Den generelle regel er, at hvis blot et at kritetierne ikke er opfyldt, skal alle dyser på bommen skiftes. Der er dog én undtagelse, hvis en eller få dyser afviger mere end 5% fra gennemsnittet; men den gennemsnitlige ydelse er steget mindre end 5%, foreslår programmet, at man blot udskifter dyserne med de store afvigelser.

”Hurtig test” er en stikprøve, hvor det blot forlanges, at ingen af de testede dyser afviger mere end maksimalt 15% fra en tilsvarende ny dyse (referencedyse). D.v.s. man har lagt den maksimale sitgning i gennemsnitsydelsen sammen med den maksimat accepterede afvigelse for enkeltdyser for at finde den maksimale afvigelse. Reglen er her at hvis blot en dyse afviger mere end de 15% skal alle dyser på bommen skiftes, for at sikre en ensartet og effektiv væskefordeling i marken.

Start med at indtaste ydelsen fra en referencedyse (ny dyse af samme type og størrelse som dem der skal testes), Figur 11b. Man kan dog også vælge blot at indtaste dysens tabelværdi som reference, men på denne måde får man ikkeg taget højde for et evt. trykfald fra manometer til dyse. 

Derefter findes den højeste acceptable gennemsnitsydelse ved at trykke på ”Vis resultat”-knappen.

Derefter kan man gå videre ved at trykke på pilen nederst til højre. I det næste vindue skal man indtaste antallet af dyser man vil teste, som vist i billedet til venstr i Figur 13a.
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       Figur 12a: Angiv antal dyser der skal testes
       Fig.13b: Indtast måltedyseydelser.

Efterhånden som man får målt den aktuelle ydelse for dyserne indtastes værdierne (l/min) se fig. 13b. Normalt vil antallet være større end i eksmplet (12 dyser svarer i dette eksempel til en 6 m bom). For at få plads til flere indtastninger bladres med de røde pile. Når sidste måling er indtastet trykkes på pilen ”Beregn gen.snit” og man får den gennemsnitlige ydelse. (Figur 13 b.)

En grafisk præsentation af resultatet fås ved at trykke på den røde pil mod højre.

Hvis alle dyserne skal udskiftes, kommer der en besked frem, som vist i Figur 14a.
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       Figur 14a: Nye dyser anbefales.
       Figur 14b: resultat i  grafik. Grænseværdierne             (l/min) indtegnes ved at aktivere de farvede cirkler.

Grænseværdierne og gennemsnitsydelse kan frembringes på skærmen ved at trykke på de farvede runde knapper til højre. Der kan bladres videre for at se flere dyser ved at bruge pilene øverst i vinduet.

Dyser der enten overskrider grænsen for øget ydelse eller afviger for meget fra gennemsnittet -mere end +/- 5% - er markeret med et rødt minus. Hvis gennemsnitsydelsen er steget mindre end 5% er det OK blot at udskifte de dyser der er markeret med rødt minus. 

2.1.6 ISO dyseregner

I menupunktet ”ISO dyseregner”  kan man f.eks. finde de dyser, der passer til en given kombination af hastighed og vandmængde.  

ISO dyseregner er opdelt i 2 beregninger (l/min indgår i begge): I den øverste del står hastighed, udbringningsmængde og dyse-ydelse. 

Indtast 2 af værdierne og aktiver ”beregn” udfor det, der ønskes beregnet. Når alle pletter er grønne passer de viste værdier  sammen. 

Man kan nu vælge og gå videre via ”vælg dyse” pilen og se hvilke dysetyper og –størrelser, der kan give den ønskede ydelse (Figur 15). Kender man allerede dysestørrelsen, kan man blive i vinduet dyseregner og få beregnet trykket. 

[image: image13.png]1SO Dyseregner
e

By
Tke [ Gerean ]

o
Siaageco D

ensartethed
HUSK: max. rvk forFLLD 0G MD er § bar
og for INJET max. 8 bar.





De ønskede dysetyper og dråbestørrelser (forstøvningsgrader) vælges ved at trykke i de tilhørende bokse (Figur 16a). De slettes igen ved at trykke på knappen ”Fjern alle” eller enkeltvis ved at trykke på fluebenet.
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Figur 16a: ” Vælg dysetype og dråbestørrelse”                         Figur 16b: eksempler på dækning  på                                                     


                          vandfølsomt papir for forskellige dysetyper

Ved at trykke på ”Dråbestørrelse eksempler” vises eksempler på dråbestørrelser og tæthed ved sprøjtning med forskellig forstøvningsgrad, (Figur 6b). I programmet ligger eksempler for 100, 150 og 200 l/ha, og man får vist den vandmængde, der ligger tættest på den, man har valgt under ”ISO dyseregner”.

Når de ønskede dysetyper og dråbestørrelser er markeret, trykkes på pilen til højre nederst i vinduet, for at fortsætte (Figur 16a). 

Ved at trykke på pilen til venstre, kan man komme tilbage til forsiden af ISO dyseregneren.

På grundlag af de valgte dysetyper og dråbestørrelse, kommer der en menu med mulige dyser, som vist til  i Figur 17a. Nederst i vinduet er det muligt at vælge mellem de forskellige dysetyper (faneblade) for at få flere detaljer.

[image: image16.png]Forside Hizlp

Vaelg dyse (Kik for detaler)







[image: image17.png]Hastighed
Tryk
Drabestorrelse

. 371958 (12 sik. 750630)

LD-025-110S Lila

371957 (12 stk 750632)





Figur 17a: Skærmbilleder af vælg dyse  

Figur 17b: Dysedetaljer under menupunktet  "ISO   dyseregner"

2.1.7 Kalibrering til flydende gødning

Hastigheden kontrolleres (se ”Kontroller hastigheden” i forsidemenuen). Dernæst kontrolleres dyserne (l/min) med rent vand og kalibreringstrykket noteres. V.h.a. kalibreringstrykket og gødningnes vægtfylde kan man få beregnet det sprøjtetryk, man skal køre med i marken for at sikre den ønskede udbringningsmængde. Se Figur 18.
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Figur 18: Skærmbillede af menupunktet "Kalibrering til flydende gødning"

2.1.8 Kalibrering til båndsprøjtning

Menupunktet ”Kalibrering til båndsprøjtning” kan bruges til at finde den nødvendige dyseydelse, den totale væskeforbrug til hele marken, samt kemikaliemængden per tankfuld.

Under menuen ”Kalibrering til båndsprøjtning” skal ”Udbringningsmængde” forstås som l/ha i det bahandlede bånd.


Figur 19: Skærmbilleder af dysekapacitet og udbringningsmængde under menupunktet "Kalibrering til båndsprøjtning”

Dysekapaciteten (l/min) findes ud fra den ønskede udbringningsmængde i det sprøjtede bånd, hastighed og båndbredde. Den totale udbringningsmængde på hele marken findes ud fra markens areal, båndbredden og rækkeafstanden. Kemikaliemængden per tank findes ud fra vandmængden i tanken, kemikaliedosering per hektar og udbringningsmængden.

Er der 2 dyser (med samme størrelse) per bånd skal ”Ønskede output per række" deles med 2 for at få den nødvendige ydelse (l/min) per dyse.

Skærmbilleder er vist i Figur 19 og 20.


Figur 20. Kemikaliemængde til båndsprøjtning

2.1.9 Tankblanding

Menupunktet ”Tankblanding” er baseret på sprøjtens tankstørrelse, arealet der skal sprøjtes, den valgte vandmængde (l/ha) og kemikaliedosis (l eller g/ha), og bruges til at finde ud af hvor mange hele tankfulde med hvor meget kemikale, der er behov for, samt hvor meget vand og pesitcid man skal have med i den sidste tank. (Figur 21 a og b).


               Figur 21a  INPUT


Figur 21b  OUTPUT

Hvis man ikke ønsker at køre med en halv tankfuld til sidst, kan man beregne en ny vandmængde der baseres på, at der kun køres ud med hele tankfulde: tryk på pilen ud for ”Justering af væskemængde” og find væskemængden (l/ha) på baggrund af antal hele tankfulde og areal (”Væskemængde / tank” i menuen).

Arbejdes der med 2 eller flere forskellige pesticider i tankblanding, må man køre proceduren igennem for hvert enkelt produkt (dosering).

2.1.10 Væskemængde / tanke

Under menupunktet ”Væskemængde / tanke” (Justering af væskemængde) kan væskemængden (l/ha) findes ud fra antal hele tankfulde, der påtænkes at blive kørt ud, tankstørrelsen og det samlede areal.

Figur 22 viser et eksempel.

Når væskemængden per hektar er fundet, kan denne overføres til en ny beregning af tankblandinger ved at trykke på pilen ud for ”Tankblanding” nederst i vinduet.

                                                                                                          Figur 22: Skærmbillede  "Væskemængde / tanke”
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Rammerne viser hvor du skal give dit input.














Værdier uden rammer er beregnede resultater.





NB Husk at trykke ”Vis resultat” eller ”Beregn” hver gang du har givet nyt input.























NB  


Tryk altid ”Vis resultat” når der er ændret i input !


I de fleste – MEN IKKE ALLE – vinduer er påmindelse via blinkende ”Vis resultat”.





FAKTA om dyseslid.


Dyser er slid-dele, som skal kontrolleres med jævne mellemrum for at sikre optimalt sprøjtearbejde. 


Når fladsprededyser slides, bliver den ovale åbning i dysen slidt mere og mere cirkulær. Dermed falder spredevinklen sammen, og der opstår ændringer i forstøvningen med store dråber i kanten af sprøjtebilledet. Disse forandringer begynder at blive markante, når ydelsen er steget mere end 10%. 





Hvornår skal dyserne skiftes ?


A. Når dyserne er slidt mere end 10% i gennemsnit – d.v.s. væskeydelsen er steget mere end 10% i forhold til en ny dyses ydelse, skal alle dyser skiftes.


B. Afviger en eller flere dyser mere end +/- 5% i forhold til gennemsnitsydelsen, kan man nøjes med at udskifte disse dyser hvis gennemsnitsydelsen for alle dyser er steget under 5% i forhold til ydelsen for nye dyser. Er gennemsnitsydensen steget mere end 5% og en eller flere dyser afviger mere end +/- 5% fra gennemsnitsydelsen skal ALLE dyser udskiftes.





Hurtig-test.


Man kan vælge at nøjes med en hurtig-test og blot checkke ydelsen for 2 dyser per bomsektion. 


Dyseskift skal da ske efter følgende retningslinier: Nnår ydelsen fra en eller flere dyser er mere end 15% højere end ydelsen fra en ny dyse.





Figur 15  ISO dyseregner





NB  Tryk altid ”Vis resultat” når der er ændret i input !


I de fleste – MEN IKKE ALLE – vinduer er påmindelse via blinkende ”Vis resultat”.
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